
Marjo Ahola

29.8.2019

Metsätalouden vesiensuojelun 

paikkatietoaineistoja



RUSLE2015-eroosiomalli



ωEroosiomalli kuvaa paljastetun maanpinnan eroosioherkkyyttä.

ωMalli kuvaa potentiaalista paljaasta maanpinnasta irtoavaa 
kiintoaineen määrää ensimmäisenä vuonna 
maanmuokkauksesta, kg/ha/a.

ωMalli toimii kivennäismailla.

üTurvemailla uomaeroosio on usein merkittävin kiintoaineen lähde.

RUSLE2015-eroosiomalli



ωMallia käytetään vesistöjen ja pienvesien rantametsien hakkuissa ja 
maanmuokkauksissa.

ωTavoitteet:

üTunnistaa eroosiolle alttiit alueet ennen uudistushakkuuta ja 
maanmuokkausta.

Ą Välttää erityisesti eroosiolle alttiiden alueiden maanpinnan rikkoutumista.

Ą Vähentää vesistöjen kiintoainekuormitusta.

ωEroosiomallin käyttökohteita:

üSuojakaistojen rajaaminen

üSäästöpuuryhmien sijoittelu

üMaanmuokkauksen suunnittelu

üAjourasuunnittelu

RUSLE2015-eroosiomallin käytön tavoitteet 
ja mallin käyttökohteita



RUSLE2015: suojakaistojen rajaaminen ja säästöpuiden sijoittelu

Suojakaista suositellaan 

rajaamaan vaihtelevan 

levyiseksi huomioiden 

eroosiolle alttiit kohdat.

Eroosioriskikohtiin 

suositellaan jättämään 

säästöpuita.



RUSLE2015: ajourasuunnittelu

Ajourat suositellaan 

tekemään kohtiin, joiden 

eroosioriski on pieni.

Varastopaikat suositellaan 

sijoittamaan kohtiin, joiden 

eroosioriski on pieni.



RUSLE2015: maanmuokkauksen suunnittelu ja toteutus

Maanmuokkaus suositellaan 

tekemään poikittaissuunnassa 

suhteessa rinteen kaltevuuteen 

ja muokkausjälkeen suositellaan 

jättämään katkoja.

Eroosioriskikohtiin 

suositellaan jättämään 

säästöpuita.



ωEroosiopotentiaali lasketaan 2 x 2 metrin rasterille.

ωEroosiopotentiaali lasketaan viiden tekijän tulona:

RUSLE2015-eroosiomallin laskenta

Rinteen 

pituus ja 

kaltevuus

Maalaji Kasvipeitteisyys 

ja käytetty 

maanmuokkaus-

tekniikka

Sateen 

keskimääräinen 

voimakkuus

Ihmisen toimet 

eroosion 

estämiseksi 

(tätä ei yleensä 

lasketa 

metsäkohteilla)

Kiintoainekuorma 

ensimmäisenä 

vuonna 

maanmuokkauksesta, 

kg/ha/a



ωEroosiomalli kattaa tällä hetkellä suurimman osan Suomesta.

ĄMallia täydennetään jatkossa.

ωEroosiomallin käyttö:

üMetsäkeskuksen verkkosivu: https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoidon-

paikkatietoaineistot

üKarttapalvelun linkki: 
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=645cb868e3b545beb9a9a
27a0bfcc731

üEroosiomalli on saatavissa käyttöön omaan paikkatietojärjestelmään WMS-
rajapintapalvelun kautta: 
http://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/RUSLE_eroosiomalli/MapServer
/WmsServer?

RUSLE2015-eroosiomallin käyttäminen

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=645cb868e3b545beb9a9a27a0bfcc731


Kosteusindeksit



ωKuvaavat maan kosteusolosuhteita ja tätä kautta maaston kantavuutta.

ωAuttavat tunnistamaan heikosti kantavat ja maastovaurioille altistuvat 
maastonkohdat.

Kosteusindeksit



ωTWI-kosteusindeksi

ü16 x 16 metrin rasteri

DTW- ja TWI-kosteusindeksit

ωDTW (Depth to water)-kosteusindeksi

ü2 x 2 metrin rasteri


