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Esityksen sisältö

Å Metsätalouden vesistö-
kuormitus

Å Paikkatietoaineistot
vesiensuojeluun

Å Toimenpiteiden suunnittelu ja 
vesiensuojelun menetelmiä

Å Rantametsien käsittely ja 
eroosioriski

Å Kunnostusojitusten
tarveharkinta

Å Yhteenveto
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Metsätalouden vesistökuormitus

Å Tyypiltään hajakuormitusta

Å Myös luonnontilaisista metsistä ja soilta

Å Jakautuu ravinne- (pääasiassa fosfori ja typpi), kiintoaine-, 
metalli- ja happamuuskuormitukseen sekä humuskuormitukseen

Å Metsätalouden keskimääräinen osuus Suomen vesistöjen 
kokonaisfosforikuormituksesta n. 5 % ja 
kokonaistyppikuormituksesta n. 8 %. 

Å Kiintoaine- ja humuskuormitus ravinnekuormitusta merkittävämpi 
vesistöjen tilaan vaikuttava tekijä

Å Kuormitus näkyy erityisesti herkissä latvavesissä, lähellä 
kuormituslähdettä, missä muu kuormitus vähäistä.
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Kiintoainekuormitus
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Kiintoainekuormitus

Veden virtausnopeudella ja maaperällä on 
suuri merkitys kuormituksen määrään!

16.10.2019Maltti metsänhoidossa ïValtti vesienhoidossa



Humus ja ravinnekuormitus

lannoitus
hakkuut 

kunnostusojitus

Humus = hajoavaa orgaanista ainetta
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