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RUSLE2015-eroosiomalli

ÅEroosiomalli kuvaa potentiaalista paljaasta maanpinnasta 
irtoavaa kiintoaineen määrää ensimmäisenä vuonna 
maanmuokkauksesta, kg/ha/a.

ÅMalli kuvaa paljastetun maanpinnan eroosioherkkyyttä.

ÅMalli toimii kivennäismailla.
ÅMalli ei huomioi kaivettujen uomien uomaeroosiota.
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RUSLE2015-eroosiomallin käytön 
tavoitteet ja mallin käyttökohteita

ÅTavoitteet:

ÅTunnistaa eroosiolle alttiit alueet ennen hakkuuta ja 
maanmuokkausta.

ĄVälttää eroosiolle alttiiden alueiden maanpinnan rikkoutumista.

ĄVähentää vesistöjen kiintoainekuormitusta.

ÅEroosiomallin käyttökohteita:

ÅPuunkorjuun suunnittelu ja toteutus

ÅSuojakaistojen rajaaminen

ÅSäästöpuuryhmien sijoittelu

ÅAjourasuunnittelu

ÅVarastopaikan sijainti

ÅMaanmuokkauksen suunnittelu ja toteutus

ÅMuokkaustavan valinta

ÅMuokkausjäljen sijainti
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RUSLE2015-eroosiomalli puunkorjuussa

16.1.2020

Ajourat ja varastopaikat 
sijoitetaan kohtiin, joiden 
eroosioriski on vähäinen.

Eroosioriskikohtiin 
suositellaan rajaamaan 
leveä suojakaista ja 
jättämään säästöpuita.



RUSLE2015-eroosiomalli puunkorjuussa
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Kokoojaura tehdään 
kohtaan, jonka eroosioriski 
on ympäröivää aluetta 
vähäisempi.

Suojakaistaa voidaan 
leventää jättämällä 
säästöpuut suojakaistan 
yläpuolelle.



RUSLE2015-eroosiomalli maanmuokkauksessa
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Maanmuokkaus tehdään 
korkeuskäyrien suuntaisesti.

Suuren eroosioriskin kohdissa 
käytetään mahdollisimman 
vähän maanpintaa paljastavaa 
muokkaustapaa.



RUSLE2015-eroosiomallin 
käyttökokemuksia

ÅEroosiomalli toimii kivennäismailla hyvin eli malli osoittaa 
rantametsien eroosioriskikohdat.

ÅEroosiomalli helpottaa hakkuun ennakkosuunnittelua.

ÅMallin osoittamiin suuren eroosioriskin kohtiin on hyvä keskittää 
hakkuualan säästöpuut.

ÅEroosiomallin tarkkuus voi parantua tulevaisuudessa, jos mallin 
laskentaan saadaan nykyistä tarkempi maaperätieto.

ÅAineisto pitää olla käytössä toimijoiden omissa paikkatieto-
järjestelmissä sekä metsäkoneissa.

üEroosiomalli on hyvä ja hyödyllinen apuväline hakkuiden ja 
maanmuokkauksen vesistövaikutusten hallinnassa.
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Kosteusindeksit

ÅKosteusindeksit kuvaavat maan kosteusolosuhteita ja tätä 
kautta maaston kantavuutta.

ÅKosteusindeksit auttavat tunnistamaan heikosti kantavat ja 
maastovaurioille altistuvat maastonkohdat.
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DTW- ja TWI-kosteusindeksit
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ÅDTW-kosteusindeksi

Å2 x 2 metrin rasteri

ÅTWI-kosteusindeksi

Å16 x 16 metrin rasteri


